
Znak Jakości REHAU

DRZWI PODNOŚNO-PRZESUWNE GENEO®

tworzywo RAU-FIPRO®, PVC wzmocnione włóknem szklanym, receptura 
bez zawartości kadmu i ołowiu

głębokość profili odrzwia: 203 mm, skrzydło: 86 mm
ilość komór 5
współczynnik przenikania ciepła U

f
do 1,3 W/m²K

wodoszczelność do klasy 9 A wg PN-EN 12208
przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207

wykończenie powierzchni
okleinowanie foliami dekoracyjnymi drewnopodobnymi  
oraz w kolorystyce zbliżonej do RAL, lakierowanie w kolorach  
z palety RAL, lakierowane nakładki aluminiowe

 – idealne rozwiązanie do domów niskoenergetycznych oraz przy termomodernizacji budynków
 – najwyższa stabilność dzięki rdzeniowi profilu, wykonanemu z tworzywa kompozytowego nowej generacji  

RAU-FIPRO® z włóknem szklanym – przy standardowych wymiarach elementów drzwiowych, wzmocnienia 
stalowe wymagane są tylko w niektórych odcinkach profili

 – aluminiowy profil wzmocnienia odrzwi z przekładką termiczną sprawia, iż system drzwi podnośno-
przesuwnych GENEO jest liderem pod względem efektywności energetycznej wśród tej klasy systemów

 – profile pięciokomorowe
 – możliwość zastosowania progu spełniającego wymagania dla osób niepełnosprawnych wg DIN 18024, 

18025 i 18040
 – lekka obsługa dzięki specjalnie zaprojektowanej komorze wózka jezdnego
 – niezwykle gładka powierzchnia zewnętrzna profili dzięki technologii REHAU HDF – High Definition Finishing
 – bogata paleta kolorów

drzwi podnośno-przesuwne GENEO®  


